
 

Appropriées pour surfaces murs et  
plafonds de taille importante, tels  
que bureaux, couloirs et espaces de  
vie à  usage privé ou collectif.

LUCITE®    
  ...plus rationnel que jamais !

Peintures murales  
professionnelles d‘aspect 
mat pour intérieur

Peintures en phase aqueuse,  
d‘aspect mat pour intérieur -  
Bon rapport qualité / prix



Votre grossiste CD-Color:

Pour un traitement rationnel de vos surfaces 
murs et plafonds en neuf ou en rénovation

LUCITE® Classic
Classification selon norme DIN EN 13300:  
Résistance à l’abrasion humide: 3 
Pouvoir opacifiant: 1
Propriétés du produit:

 ▶ Garnissant, égalise les joints  
du papier ingrain

 ▶ Finition de surface soignée,  
aspect mat 

 ▶ Haut rendement– 
très bon pouvoir opacifiant

 ▶ Emissions minimisées
 ▶ Sans solvants, sans plastifiants
 ▶ Résistant au nettoyage
 ▶ Emballage : 12 litres
 ▶ Teinte : blanc

LUCITE® Express
Classification selon norme DIN EN 13300:  
Résistance à l’abrasion humide: 3 
Pouvoir opacifiant: 2
Propriétés du produit:

 ▶ Idéal pour la rénovation sur papier  
ingrain et papier structuré

 ▶ Faible odeur
 ▶ Sans solvants, sans plastifiants 
 ▶ Diluable à l’eau 
 ▶ Résistant au nettoyage
 ▶ Bon pouvoir opacifiant
 ▶ Aspect mat
 ▶ Bon garnissant
 ▶ Emballage: 12 litres
 ▶ Teinte : blanc
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CD-Color Belgium N.V.

Une compagnie du groupe-Dörken

B-3530 Houthalen
I.Z.Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23

info@cd-color.be
www.cd-color.be


