
 

LUCITE®    
  ...plus rationnel que jamais !

Appropriées pour murs et plafonds sur 
supports neufs ou en rénovation pour 
tous types de pièces sensibles tels que 
cabinets médicaux, restaurants, écoles, 
etc...

Peintures murales  
professionnelles LUCITE®  
pour intérieur

Peintures en phase aqueuse à base 
de liant latex, d‘aspect mat satiné  
et satiné, résistantes à l‘abrasion, 
pour intérieur.



   

Votre grossiste CD-Color:

Pour un traitement rationnel de vos surfaces  
murs et plafonds en neuf ou en rénovation

Peintures latex pour intérieur,  
résistantes au frottement, à émissions 
minimisées selon DIN EN 13300 

LUCITE® Samtlatex 10
Degré de brillance: mat satiné 

LUCITE® Seidenlatex 20
Degré de brillance: satiné 

Propriétés des produits:
 ▶ Emissions minimisées
 ▶ Sans solvants et sans plastifiants
 ▶ Exempt de substances fogging
 ▶ Excellente résistance au nettoyage/ 

Résistance testée aux désinfectants
 ▶ Sans risque pour l’air ambiant –  

certifié par TÜV
 ▶ Propriétés d’application optimales
 ▶ Ne modifie pas la structure d’origine  

du support 
 ▶ Résistant aux frottements
 ▶ Perméable à la vapeur d’eau
 ▶ Bon pouvoir opacifiant
 ▶ Emballage : 1/5/12 litres
 ▶ Teintes : Blanc et teintes MixPlus  

(de pastelles jusque intensives)
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CD-Color Belgium N.V.

Une compagnie du groupe-Dörken

B-3530 Houthalen
I.Z.Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23

info@cd-color.be
www.cd-color.be


